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[bookmark: _Toc402911344][bookmark: _Toc402911404]Введение
Схема водоотведения муниципального образования Восточное сельское поселение (далее - Восточное сельское поселение) разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоотведения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на расчетный период до 2025 года. 
Схема водоотведения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоотведения муниципального образования Восточное сельское поселение. 
За базовый период в разрабатываемой Схеме водоотведения принято существующее состояние указанное в материалах Генерального плана предоставленного Администрацией Восточного сельского поселения.
Технической базой разработки являются: – перспективный план развития Восточного сельского поселения;
 – проектная и исполнительная документация по сетям канализации.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Восточное сельское поселение до 2025 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. No 416 - ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. 
[bookmark: _Toc402911345][bookmark: _Toc402911405]
Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа» 

[bookmark: _Toc402911346][bookmark: _Toc402911406]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Восточного сельского поселения

п. Восточный
Система санитарной очистки сельского населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО) от зон не канализованной застройки, захоронения усопших и другие мероприятия. Вывоз ТБО и ЖБО осуществляется на свалку, расположенную в г.Камышлове. На северо-востоке на расстоянии 900 м от села расположен действующий скотомогильник. Санитарно-защитная зона от данного объекта не выдерживается. Кладбища в населенном пункте нет, захоронения производятся на кладбище, расположенное в д. Кашина. Обзор состояния санитарной очистки территории населенного пункта выявил следующие проблемы: 
отсутствие системы централизованного водоотведения;
на территории села отсутствует организованный вывоз мусора, не обустроены площадки для установки контейнеров;
 население, объекты инфраструктуры вывозят бытовые отходы на несанкционированные свалки отсутствие системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО;
отсутствие в районе установки по обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений и захоронение этих отходов на свалках.

с. Никольское

Система санитарной очистки сельского населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО) от зон не канализованной застройки, захоронения усопших и другие мероприятия. На территории села организован централизованный сбор и удаление ТБО. село обслуживает предприятие по сбору ТБО: ООО «Азурит» (г. Камышлов) вывозит ТБО на полигон в деревню Фадюшина. Сбор ЖБО осуществляется в выгребные ямы. Вывоз производится ассенизационными машинами на очистные сооружения г. Камышлов. На территории села Никольское и вблизи действующих, законсервированных и сибиреязвенных скотомогильников нет. Действующее кладбище располагается на севере населенного пункта. Обзор состояния санитарной очистки территории населенного пункта выявил следующие проблемы:
отсутствие системы централизованного водоотведения;
отсутствие системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО;
отсутствие системы сбора вторичного сырья;
отсутствие в районе установки по обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений и захоронение этих отходов на свалках;
 подметание дорожных покрытий от пыли, а также полив покрытий в летний период.
[bookmark: _Toc402911347][bookmark: _Toc402911407]
Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

Согласно таблице 3 СНиП 2.04.03-85 объем водоотведения населенных пунктов составляют:
поселка Победа – 9.66 куб. м/сут.;
деревни Кашина – 13.80 куб. м/сут.;
деревни Аксариха – 54.51 куб. м/сут.;
поселка Ключики – 28.12 куб. м/сут.;
поселка Аксариха – 13.80 куб. м/сут;
поселка Восточный - 468.50куб. м/сут;
поселка Ольховка (на расчетный срок) - .32 куб. м/сут.;
села Никольское (на расчетный срок) - 131.66 куб. м/сут.

Приборы учета канализационных стоков на территории Восточного сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc402911348][bookmark: _Toc402911408]
Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод»

п. Восточный

Количество стоков хозяйственно-бытовой канализации поселка Восточный на расчетный срок составит 468.50 куб. м/сут. (среднесуточный расход).
Объемы водоотведения на расчетный срок представлены в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref402903540]Таблица 1
Объемы водоотведения
	Объекты водоотведения
	Среднесуточный расход стоков, куб. м/сут

	Жилая застройка с учетом общественных зданий: - коттеджная и усадебная
	139.86

	- 2 этажная
	100.36

	ФКУИК – 52 ГУФСИН России по Свердловской области и колония поселения № 45
	163.26

	Неучтенные расходы (15%)
	60.52

	Отдых: - туристическая база (в том числе лыжная база)
	4.50

	Итого*
	468.50


*В итоговый объем не включены потребности пилорамы и кроликофермы. В дальнейшем возможно обеспечение хозяйственно-бытовым водоотведением данных объектов (за исключением стоков, содержащих навоз). На проектный период в поселке Восточный проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки поселка предлагается направлять системой самотечно- напорных коллекторов на проектируемые очистные сооружения, расположенные в южной части поселка на левом берегу реки Аксариха. После полной очистки стоки предлагается сбрасывать в реку Аксариха. Обеспеченность жилой застройки поселка Восточный на проектный период составит 100.0%. Согласно генеральному плану муниципального образования «Восточное сельское поселение» на очистные сооружения поселка Восточный предлагается вывозить ассенизационным транспортом стоки от села Никольское, поселка Ольховка, поселка Победа, деревни Кашина, деревни Аксариха, поселка Ключики и поселка Аксариха. Схема хозяйственно – бытового водоотведения поселка Восточный представлена на 
рисункеРисунок 1. 


[bookmark: _Ref402904221]Рисунок 1. Схема хозяйственно-бытового водоотведения поселка Восточный


с. Никольское

Количество стоков хозяйственно-бытовой канализации села Никольское на расчетный срок составит 131.66 куб. м/сут. (среднесуточный расход).Объемы водоотведения на расчетный срок представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы водоотведения
	Объекты водоотведения
	Среднесуточный расход стоков, куб. м/сут

	Жилая застройка с учетом общественных зданий: - коттеджная и усадебная
	108.23

	- 2 этажная
	2.34

	Неучтенные расходы (15%)
	16.59

	Отдых: - спортивно-оздоровительная база выходного дня
	4.50

	Итого*
	131.66


*В итоговый объем не включены потребности пилорамы, так как данные по пилораме не предоставлены. На проектный период возможно обеспечение пилорамы хозяйственно-бытовым водоотведением.
На проектный период проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки села предлагается направлять системой самотечного коллектора в водонепроницаемый выгреб и далее ассенизационным транспортом на проектируемые очистные поселка Восточный. Обеспеченность жилой застройки села на проектный период составит 100%. 








[bookmark: _Ref402904166]Рисунок 2. Схема хозяйственно-бытового водоотведения села Никольское
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Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» 

п. Восточный

Согласно Генеральному плану на проектируемой территории присутствуют заболоченные местности в южной части поселка, которые требуют предварительной инженерной подготовки. В настоящее время организованной ливневой канализации в поселке Восточный нет.
В основу проектного решения вертикальной планировки поселка заложено условие максимального использования существующего рельефа и сохранения растительного покрова. Это достигается сохранением основных существующих улиц и размещение зданий в соответствии с рельефом местности.
Поверхностный водоотвод поселка решается закрытой и открытой сетью укрепленных лотков. Поверхностные воды собираются сетью открытых лотков и коллекторов и направляются на очистные сооружения и места сброса.
На территории поселка определено 4 бассейна водосбора :
1. Поверхностные стоки первого бассейна (103.6 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа расположенные в южной части поселка на левом берегу реки Аксариха.
2. Поверхностные стоки второго бассейна (8.6 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа, расположенные в юго-восточной части поселка Восточный на левом берегу ручья, впадающего в р. Аксариха. 
3. Локальный бассейн площадью 4.1 гектара. С территории данного бассейна выпуск поверхностных вод предлагается осуществить без очистки в ручей, который впадает в р. Аксариха в восточной части поселка по ул. Школьная.
4. Локальный бассейн площадью 0.4 гектара. С территории данного бассейна выпуск поверхностных вод предлагается осуществить без очистки в ручей, который впадает в р. Аксариха в восточной части поселка по ул. Комарова.
Проектное предложение выпуска поверхностного стока с территории двух бассейнов (4.1 га и 0.4 га) обусловлено документом «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», согласно которому допускается сброс поверхностного стока без очистки в ближайший водоток с локальных водосборов территорий районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, не превышающей 20.0 гектар, и не имеющей источников загрязнения.
Схема размещения бассейнов водосбора и ливневой канализации представлена на рисунке Рисунок 3.





[bookmark: _Ref402908714]Рисунок 3. Схема размещения бассейнов водосбора и ливневой канализации

с. Никольское
В настоящее время организованной ливневой канализации в селе Никольское нет.
В соответствии с Генеральным планом в основу проектного решения вертикальной планировки села заложено условие максимального использования существующего рельефа и сохранения растительного покрова. 
Это достигается сохранением основных существующих улиц и размещение зданий в соответствии с рельефом местности.
Поверхностный водоотвод села решается закрытой и открытой сетью укрепленных лотков. Поверхностные воды собираются сетью открытых лотков и коллекторов и направляются на очистные сооружения и места сброса.
На территории села определились 11 бассейнов водосбора :
1. Поверхностные стоки локального первого бассейна (2.3 гектара) предлагается выпускать без очистки в ручей, который впадает в р. Пышма в западной части села по ул. Советская.
2. Поверхностные стоки локального второго бассейна (1.9 гектара) предлагается выпускать без очистки в ручей, который впадает в р. Пышма в западной части села по ул. Советская.
3. Поверхностные стоки локального третьего бассейна (0.9 гектара) предлагается выпускать без очистки в ручей, который впадает в р. Пышма в западной части села по ул. Октябрьская.
4. Поверхностные стоки четвертого бассейна (13.5 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа расположенные в юго-западной части села на левом берегу р. Пышма.
5. Поверхностные стоки пятого бассейна (10.2 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа расположенные в южной части села на левом берегу
6. р. Смородинка.
7. Поверхностные стоки шестого бассейна (21.4 гектара) направляются на очистные
8. сооружения закрытого типа расположенные в центральной части села на левом берегу р. Смородинка.
9. Поверхностные стоки локального седьмого бассейна (2.2 гектара) предлагается
10. выпускать без очистки в р. Смородинка в северной части села.
11. Поверхностные стоки восьмого бассейна (13.4 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа расположенные в южной части села на левом берегу р. Смородинка.
12. Поверхностные стоки девятого бассейна (15.4 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа расположенные в южной части села на левом берегу р. Пышма.
13. Поверхностные стоки десятого бассейна (37.0 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа расположенные в южной части села на левом берегу р. Пышма.
14. Поверхностные стоки одиннадцатого бассейна (52.3 гектара) направляются на очистные сооружения закрытого типа расположенные в восточной части села на левом берегу р. Пышма.

Проектное предложение выпуска поверхностного стока с территорий локальных бассейнов обусловлено документом «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», согласно которому допускается сброс поверхностного стока без очистки в ближайший водоток с локальных водосборов территорий районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, не превышающей 20.0 гектар, и не имеющей источников загрязнения.
Схема размещения бассейнов водосбора и ливневой канализации представлена на рисунке Рисунок 4.
На территориях предприятий села Никольское необходимо устройство локальных очистных сооружений ливневой канализации. Очищенные ливневые и талые стоки могут быть использованы в оборотных системах водоснабжения.


[bookmark: _Ref402907753]Рисунок 4. Схема размещения бассейнов водосбора и ливневой канализации
[bookmark: _Toc402911350][bookmark: _Toc402911410]В связи с тем, что в населенных пунктах отсутствует централизованная система водоотведения, для проектируемой застройки, возможно, предусмотреть децентрализованную систему водоотведения. Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой застройки необходимо предусмотреть местные водонепроницаемые выгребы, а также обеспечить вывоз жидких отходов на близлежащие очистные сооружения. Водонепроницаемые выгребы необходимо разместить на территории каждого участка индивидуальной жилой застройки, а также на территории объектов общественного назначения.
Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.
На территориях застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.
В случае невозможности подключения застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.
Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно- бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

[bookmark: _Toc402911351][bookmark: _Toc402911411]Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В населенных пунктах муниципального образования автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует выгребные ямы.
Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.
Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.
Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.
На территориях застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.
В случае невозможности подключения застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.
Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения требуется:
Провести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов;
Строительство общих очистных сооружений полной биологической очистки заводской готовности;
Установка станций активационной очистки сточных вод.
Перечень мероприятий и их финансирование представлено в таблице Таблица 3



[bookmark: _Ref401543518]Таблица 3. Перечень мероприятий
	 
	Перечень мероприятий
	Срок реализации
	Содержание работ и объемные показатели
	Оценка капитальных вложений, тыс. руб.

	1
	Строительство самотечного канализационного коллектора и водонепроницаемого выгреба  в селе Никольское  - 131.66 куб. м/сут.
	2016-2018 гг.
	Проведение изыскательских работ, подготовка проекта, строительство трубопровода и водонепроницаемого выгреба 
	12000

	2
	Строительство общих очистных сооружений полной биологической очистки заводской готовности производительностью 500 м3/сут. на территории п. Восточный с организацией санитарно-защитной зоны
	2017-2023 гг
	Проведение изыскательских работ, подготовка проекта, строительство сооружений, прокладка сетей канализования
	100000

	ИТОГО:
	112000



Финансовые потребности, необходимые для реализации схемы водоотведения, обеспечиваются за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников и ориентировочно составят за период реализации схемы с 2015 по 2025 г.г. 112 млн. руб. 
Источники финансирования мероприятий, включенных в перспективную схему водоотведения, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом Зареченского сельского поселения.


[bookmark: _Toc402911352][bookmark: _Toc402911412]Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· Доля канализационной сети, нуждающейся в замене.
· Предусматривается реконструкция участков канализационной сети с высокой степенью износа и находящихся в аварийном состоянии.
· Аварийность на сетях канализации (ед/км).
· В целях снижения показателя аварийности, при реконструкции старых и прокладывании новых сетей канализации используются современные и надежные материалы и изделия.
· Износ канализационных сетей
· Необходимо своевременное обследования канализационных сетей и их ремонт/реконструкция.
Показатели качества обслуживания абонентов;
· Обеспеченность населения централизованным водоотведением.
· Увеличение (в процентном соотношении) обеспеченности населения централизованным водоотведением. Устройство новых сетей канализации в населенных пунктах мо костомаровское, не имеющих централизованного водоотведения.
Показатели качества очистки сточных вод;
· Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в
Процентах)
· Устройство новых канализационных сетей в населенных пунктах мо костомаровское, не имеющих централизованного водоотведения и возведение очистных сооружений. Своевременное обслуживание, реконструкция, и возведение новых очистных сооружений.
· Доля сточных вод, обрабатываемых по ндт (наилучшим доступным технологиям) (в процентах)
· Использование современных материалов и изделий на модернизируемых и вновь возводимых очистных сооружениях.
· Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод (квт ч/м.куб).
· Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения.
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Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации Муниципального образования Восточное сельское поселение - не выявлено
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