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[bookmark: _Toc402773199]Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом Восточного сельского поселения (далее – Генеральный план). Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки Генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.
Схема водоснабжения муниципального образования Восточное сельское поселение (далее - Восточное сельское поселение) разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на расчетный период до 2025 года.
Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования Восточное сельское поселение.
За базовый период в разрабатываемой Схеме водоснабжения принято существующее состояние указанное в материалах Генерального плана предоставленного Администрацией Восточного сельского поселения.
Технической базой разработки являются: – перспективный план развития Восточного сельского поселения;
 – проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Восточное сельское поселение до 2025 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. No 416 - ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
 

[bookmark: _Toc402773200]Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Восточное сельское поселение» 

1. [bookmark: _Toc402773201]Описание технологических зон, структуры и результатов технического обследования систем водоснабжения 

п. Восточный
Годовой расход воды, потребляемой поселком Восточный, составляет 10 000 куб. м/год. На территории поселка Восточный официально зарегистрированы и пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения: скважина № 5808, расположенная в северо-западной части поселка (между улиц Полевая и Октябрьская); скважина, расположенная в центральной части поселка по ул. Школьная. Уровень обеспеченности жилого сектора централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением составляет 50.0%. Износ сетей составляет 6.0% (по ул. Октябрьской - 70.0%). Согласно ведомственной целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-2014 годы» уровень содержания кремния в воде превышает в 1,17 раза предельно допустимую концентрацию. На территории поселка расположены две водонапорные башни: на территории ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по Свердловской области; в северо-западной части поселка (объемом 25.0 куб. м). Также на территории поселка Восточный расположено 3 искусственных водоема: водоем в центральной части поселка на территории школы (объем 50.0 куб. метров); водоем (объем 25.0 куб. метров) в западной части поселка по ул. Комарова (между 62 и 64 домами) и водоем (объем 25.0 куб. метров) по 9 Мая (между 3 и 5 домами). Источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка являются подземные воды индивидуальных источников. В восточной части поселка расположены скважина и водонапорная башня, находящаяся на балансе ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по Свердловской области (данные не предоставлены). В 640.0 метрах от юго-западной границы поселка расположена скважина № 24-30, предназначенная для хозяйственно-питьевого и производственно-технологического водоснабжения железнодорожной станции «Аксариха». Согласно заключению департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (далее Уралнедра) № 02-10/798 от 26.07.2012 г. в пределах поселка Восточный выявлены водозаборные участки, представленные в Таблица 1 и рисунке Рисунок 1. Запасы подземных вод по скважинам №№ 4010, 5808 не оценивались. Сведениями о наличии и утверждении проекта зоны санитарной охраны (далее ЗСО) скважин Уралнедра не располагает. Границы зон санитарной охраны (далее ЗСО) III пояса для скважин №№ 4010, 5808 определены лицензиями СВЕ №№ 02786 ВЭ и СВЕ 02892 ВЭ. Данными о качестве воды и дебите скважин Уралнедра не располагает. Согласно данным, полученным из лицензий СВЕ №№ 02786 ВЭ и СВЕ 02892 ВЭ и паспорта скважины № 5808, дебит скважин составлял: скважины № 4010 при бурении в 1970 году составлял 6.6 куб. дм/с; скважины № 5808 при бурении в 1978 году составлял 9.0 л/с. 


[bookmark: _Ref402451233]Таблица 1. Перечень водозаборных участков без утверждения запасов пресных вод, предоставленных в пользование 

	Наименование водозаборных участков, их местоположение, (номер по ГУВ)
	Наименование скважин
	Данные лицензирования

	
	
	 Организация- недропользователь
	 Серия, номер, вид
	 Дата окончания
	Целевое назначение использования подземных вод

	У ж/д станции «Аксариха», МО мышловский МР, 15.0 км северо- сточнее г. Камышлов (708)
	 № 24-30
	ОАО «РЖД», Тюменская дистанция Свердловской ж/д г. Тюмень
	 СВЕ 01827 ВЭ
	 31.08.2029
	ХПВ, ПТВ ж/д станции «Аксариха»

	У ООО «Теплотранссервис» мышловский МР, северная окраина Восточный, 3.5 км северо-восточнее д ст. Аксариха (1215)
	 № 5808
	 Камышловский ГО, МУП «ВКХ»
	 СВЕ 02786 ВЭ
	 31.10.2034
	 ХПВ, ПТВ п. Восточный

	У ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по ердловской области (южная окраина Восточный, на западной окраине рритории исправительной колонии) а»)
	 № 4010
	ФБУ «Исправительная колония № 52 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (ФБУ ИК-52 ГУФСИН России по Свердловской области)
	 СВЕ 02892 ВЭ
	 30.09.2035
	 ХПВ учреждения






[bookmark: _Ref402451293]Рисунок 1. Схема источников водоснабжения поселка Восточный

с. Никольское
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются три скважины (Таблица 3):
 скважина № 6181, расположенная в центральной части села по ул. Советской;
 скважина № 5672 и № 4733, расположенные в северной части села.
Уровень обеспеченности жилого сектора централизованным хозяйственно-питьевым
водоснабжением составляет 19.0%. Существующие водопроводы нуждаются в реконструкции. В центральной части села по ул. Советской (у скважины № 6181) расположена водонапорная башня (емкость составляет 50.0 куб. м).
На территории села Никольское расположено 4 искусственных водоема:
 на территории школы - 2 водоема объемом 50.0 куб. м каждый;
 на территории детского дошкольного учреждения - водоем объемом
25.0 куб. м у здания почты - водоем объемом 25.0 куб. м.
В северной части села Никольское по ул. Механизаторов расположена минеральная
скважина № 456. В 316.0 метрах от северо-западной границы села и в 30.0 метрах от восточной границы расположены 2 минеральные скважины (Таблица 3).
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения застройки, необеспеченной
централизованным водоснабжением, являются индивидуальные источники.
Согласно заключению (сведения об отсутствии (наличии) месторождений подземных вод и участков недр, предоставленных в пользование) департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (далее Уралнедра) № 02-10/798 от 26.07.2012 г. в пределах села Никольское выявлены водозаборные участки, представленные в таблицах Таблица 2 и Таблица 3, рисунок Рисунок 2. Скважины №№ 4733, 5672 и 6181 эксплуатируются на неутвержденных запасах подземных вод. Сведениями о наличии и утверждении проекта зоны санитарной охраны (далее ЗСО) скважин Уралнедра не располагает. Лицензией СВЕ № 01765 ВЭ рекомендованы следующие размеры ЗСО:
 для скважин №№ 5672 и 4733 – ЗСО I, II, III поясов совмещены радиусом 30.0 метров вокруг скважин;
 для скважины № 6181 - I, II поясов радиусом 30.0 метров и ЗСО III пояса – радиусом 48.0 метров вокруг скважины.
Данными о качестве воды и дебите скважин Уралнедра не располагает.
Согласно данным, полученным из паспортов скважин лицензии СВЕ № 01765 ВЭ, дебит скважин составлял:
 скважины № 6181 при бурении в 1980 году составлял 8.0 л/с;
 скважины № 5672 при бурении в 1977 году составлял 6.0 л/с;
 скважины № 4733 при бурении в 1973 году составлял 10.0 л/с.

Никольский водозаборный участок в эксплуатацию не введен. Вода борная хлоридная натриевая маломинерализированная с повышенным содержанием органических веществ.



[bookmark: _Ref402468907]Таблица 2. Перечень водозаборных участков без утверждения запасов пресных вод, предоставленных в пользование (по данным ГУВ-2009 с уточнениями)

	Наименование водозаборных участков, их местоположение, (номер по ГУВ)
	 Наименова- ние скважин
	Данные лицензирования

	
	
	 Организация-недропользователь
	Серия, номер, вид
	Дата окончания
	Целевое назначение использования подземных вод

	В/У птицесовхоз «Камышловский», МО Камышловский МР (666)
	3 скважины: № 4733 № 5672, № 6181.
	МО Камышловский МР, ГУ СП птицесовхоз «Камышловский» Свердловской ж. д.
	 СВЕ 01765 ВЭ
	 31.07.2029
	 ХПВ с. Никольское, ПТВ



[bookmark: _Ref402451558]Таблица 3. Перечень месторождений (участков) с утвержденными запасами минеральных подземных вод (по данным ГУВ-2009 с уточнениями)
	 Наименование водозаборных участков, их местоположение, (номер по ГУВ)
	Скважины, обосновывающие запасы подземных вод
	Водоносный горизонт (комплекс), его наименование, возраст, интервал опробования, м
	Запасы подземных вод, утвержденных ГКЗ СССР, ТКЗ или принятые НТС УПГО по категориям, куб. м/сут.
	 Номер протокола, дата утверждения запасов

	
	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего
	

	 Никольский водозаборный участок, МО Камышловский район, в 0.9 км от левого берега р. Пышма (405)
	 скв. 456 (22р)
	Верхнемеловой горизонт (К2) 154-162 192.20-204.65
	 -
	 -
	 30
	 -
	 30
	 ТКЗ № 65/03 11.08.03

	
	скв. 455 и 2052
	 нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	 нет данных




[bookmark: _Ref402468889]Рисунок 2. Схема источников водоснабжения села Никольское



2. [bookmark: _Toc402773202]Описание территории городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В целом, по населенным пунктам МО «Восточное сельское поселение» водопроводная сеть не обеспечивает потребности населенных пунктов по количеству воды. Небольшие участки водопроводной сети имеются в п. Восточный, с. Никольское и с. Ольховка.
Пожаротушение из системы водоснабжения не предусмотрено, существующая водопроводная сеть тупиковая, оборудованная водоразборными колонками, водоснабжение с вводами в дома имеет небольшой процент жилой застройки, также отсутствуют зоны санитарной охраны трех поясов источников водоснабжения.

[bookmark: _Toc402773203]Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения» 

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями и задачами развития централизованных систем водоснабжения является поддержание существующего положения систем водоснабжения.

2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При существующем положении систем водоснабжения различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития поселения не рассматриваются, так как существенного развития поселения не планируется.

[bookmark: _Toc402773204]Раздел 3 «Балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» 

п. Восточный

Эксплуатационные запасы подземных вод водозаборного участка по результатам буровых работ не оценивались и на утверждение в установленном порядке не представлялись.

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки согласно Генерального плана.
Водопотребление поселка Восточный на расчетный срок составит 439.21 куб. м/сут.
(без учета потребностей ФКУИК – 52 ГУФСИН России по Свердловской области и колонии поселения № 45, так как данные учреждения имеют собственные источники водоснабжения).
Объемы водопотребления населением представлены в таблице Таблица 4.
[bookmark: _Ref402513778]Таблица 4
	Водопотребители
	Расчетный срок

	
	Максимально суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут
	Максимально суточный расход воды, куб. м/сут

	Жилая застройка с учетом общественных зданий: - коттеджная и усадебная
	240.50
	181.82

	- 2 этажная
	338.00
	130.47

	Неучтенные расходы (15%)
	-
	46.84

	Отдых: - туристическая база (в том числе лыжная база)
	195.00
	5.85

	Поливочные нужды
	65.00
	74.23

	Итого
	-
	439.21




Водопотребление села Никольское на расчетный срок составит 209.75 куб. м/сут.
Объемы водопотребления населением представлены в таблице Таблица 5.
[bookmark: _Ref402514418]Таблица 5
	
Водопотребители
	Расчетный срок

	
	Максимально суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут
	Максимально суточный расход воды, куб. м/сут

	Жилая застройка с учетом общественных зданий:
- коттеджная и усадебная
	
240.50
	
140.69

	- 2 этажная
	338.00
	3.04

	Неучтенные расходы (15%)
	-
	21.56

	Отдых:
- спортивно-оздоровительная база выходного дня
	
195.00
	
5.85

	Поливочные нужды
	65.00
	38.61

	Итого
	-
	209.75




[bookmark: _Toc402773205]Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» 


п. Восточный

Согласно ведомственной целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-2014 годы» уровень содержания кремния в воде превышает в 1.17 раза предельно допустимую концентрацию. Повышенное содержание кремния вызывает у человека отравление организма даже при незначительном превышении ПДК. Регулярное употребление воды с повышенным содержанием кремния приводит к появлению мочекаменной болезни и заболеваниям почек. 
Решение вопроса обескремнивания имеет ряд сложностей: 
1. Разнообразие форм нахождения кремния в питьевой воде и как следствие невозможность без предварительных исследований выбрать эффективный метод очистки воды для конкретного водоисточника. 
2. Взаимное негативное влияние кремния и железа. 
Кремний взаимодействует только с трехвалентным (окисленным) железом. В присутствии соединений кремния в природной воде в процессе обезжелезивания происходит образование устойчивых железосиликатов, которые, обладая коллоидной растворимостью, не извлекаются из воды при фильтровании или отстаивании. При концентрациях кремния более ПДК в обрабатываемой воде происходит блокировка активной поверхности адсорбционной пленки, что замедляет процесс обезжелезивания. Таким образом, стандартные схемы водоподготовки при наличии высокого содержания кремния в воде приводят к ухудшению процессов обезжелезивания и обескремнивания. 
Учитывая сложность данной проблемы, а также то, что в настоящее время отсутствуют достоверные данные о качестве подземных вод, то необходимо проведение мероприятий, направленных на изучение дебита и качества подземных вод. На проектный период предлагается создание кольцевой схемы хозяйственно - питьевого водоснабжения потребителей. Водоснабжение ФКУИК – 52 ГУФСИН России по Свердловской области, колонии поселения № 45. 
На проектный период предлагается от существующей скважины хозяйственно - питьевого водоснабжения № 5808 подавать воду насосами I подъема к площадке насосной станции II подъема, проектируемой в северо-западной части поселка. Площадка станции II подъема включает в себя станцию водоподготовки, 2 резервуара чистой воды и водопроводную насосную станцию. Проектируемой насосной станцией II подъема вода подается по реконструируемым и проектным водопроводам потребителям. 
Также на проектный период предлагается разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Неприкосновенный запас воды для нужд населения поселка Восточный на проектный период составляет 124.47 куб. метров. Для хранения противопожарного запаса и объема воды, необходимой для регулирования водопотребления, на территории поселка предусматривается размещение двух резервуаров чистой воды общим объемом 310.00 куб. метров (2 резервуара объемом по 105.00 куб. метра) в северо-западной части поселка. 
Пожаротушение в поселке Восточный предлагается осуществлять из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Расчетное количество одновременных пожаров принято 1 (СНиП 2.04.02-84* таблица 5). Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение в течение трех часов на проектный период составляет 81.00 куб. метр. Расчетный расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение на один пожар принято в соответствии с численностью населения и составляет 7.50 л/с. Для целей пожаротушения на водоводах проектом предлагается расположение пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1- 2009.66) на следующих стадиях проектирования. 

с. Никольское

Источником водоснабжения села являются артезианские скважины, а также колодцы. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 
В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от промышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница первого пояса ЗСО подземного источника составляет 30-50 метров от крайних скважин. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения и водоводов, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной, коммунальной и сельскохозяйственной инфраструктур предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. 
Таким образом, необходимо разработать и установить на местности границы зон санитарной охраны действующих и проектируемых скважин, провести мероприятия, предусмотренные СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

[bookmark: _Toc402773206]Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения: 
граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должна устанавливаться на расстояниях:
-30 м при использовании защищенных подземных вод;
-50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Границы второго и третьего поясов подземного источника водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения микробного и химического загрязнения.
Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии:
- 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м, от ствола водонапорной башни-15м.
Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.
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Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» 

В соответствии с выработанными направлениями развития систем водоснабжения может быть сформирован определенный объем строительства, реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. 
Таблица 6
	 
	Перечень мероприятий
	Срок реализации
	Содержание работ и объемные показатели
	Оценка капитальных вложений, тыс. руб.

	1
	Реконструкция насосных станций,установка систем автоматического регулирования подачи воды
	2018-2023 гг
	Реконструкция оборудования.
	1000

	2
	Разработка проектов зон санитарной охраны.
	2015-2018 гг.
	Разработка проектов зон санитарной охраны новых подземных источников водоснабжения, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, соблюдение регламента использования их территории
	1000

	3
	Устройство сооружений водоподготовки 
	2015-2018 гг.
	Разработка проекта. Проведение специальных поисково-оценочных работ, с подсчетом необходимой производительности сооружений и их стоимости.
	1000

	4
	организация площадок водопроводных сооружений в населенных пунктах, включающих резервуары запаса воды, насосные станции, станции водоочистки
	2018-2023 гг
	Разработка проекта. Проведение специальных поисково-оценочных работ, с подсчетом необходимой производительности сооружений и их стоимости
	900

	5
	подключение всей существующей и проектируемой застройки к централизованной системе водоснабжения;
	2015-2018 гг.
	Разработка проекта. Проведение специальных поисково-оценочных работ. Подключение к централизованной системе водоснабжения
	2500

	6
	Изучение дебита и качества подземных вод; 
	2018-2023 гг
	Проведение специальных поисково-оценочных гидрогеологических работ, с подсчетом запасов подземных вод. 
	700

	7
	Создание кольцевой схемы хозяйственно- питьевого водоснабжения потребителей.
	2015-2018 гг.
	Разработка проекта. Проведение специальных поисково-оценочных работ, с подсчетом необходимых затрат на выполнение работ
	800

	8
	Организация подачи воды от существующей скважины хозяйственно - питьевого водоснабжения № 5808 насосами I подъема к площадке насосной станции II подъема, проектируемой в северо-западной части поселка.
	2018-2023 гг
	Разработка проекта. Проведение специальных поисково-оценочных работ,монтаж,подключение и гидравлическая наладка  системы водоснабжения
	2800

	9
	Разместить два резервуара чистой воды общим объемом 310.00 куб., для хранения противопожарного запаса и объема воды, необходимой для регулирования водопотребления, на территории поселка
	2015-2018 гг.
	Разработка проекта. Проведение специальных поисково-оценочных работ. Строительство, монтаж оборудования
	2700

	10
	Замена водонапорной башни с. Никольское, выполнение работ по замене ветхих водопроводных сетей на территории МО «Восточное сельское поселение»: с.Никольское, ул.Советская; выполнение работ по замене ветхих водопроводных сетей на территории МО «Восточное сельское поселение»: с. Никольское, ул. Школьная; Ремонт водопроводных колодцев на сетях централизованного водоснабжения в с.Никольское; Устройство трубопровода теплосетей по ул.9 Мая п.Восточный Утепления теплосети п.Восточный ул.Комарова, ул.9 Мая, ул.Октябрьская
	2016-2025 гг.
	.Замена водонапорной башни.Замена стальных труб на трубы ПНД Ду 32-100 мм.
	16575

	11
	Установка пожарных гидрантов
	2016-2023 гг
	Разработка проекта, проведение специальных поисково-оценочных работ в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1- 2009.66). Установка пожарных гидрантов
	3000

	ИТОГО:
	32975



Финансовые потребности, необходимые для реализации схемы водоснабжения, обеспечиваются за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников и ориентировочно составят за период реализации схемы с 2014 по 2025 г.г. 33 млн. руб. 
Источники финансирования мероприятий, включенных в перспективную схему водоснабжения, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом Восточного сельского поселения.

[bookmark: _Toc402773208]Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся: 
1. Показатели качества питьевой воды; Обеспечение качества питьевой воды должно проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416 - ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4. Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям). Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно - химическим показателям (в процентах). Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах). 
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа.
Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей. Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм - производителей. 
Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин. 
3. Показатели качества обслуживания абонентов; Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением. 
4. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): - население - объекты социально - культурного и бытового назначения. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды 

Таблица 7
	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель,
2013 г.
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2015-2020 гг.
	2021-2025 гг.

	1
	Показатель качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	2
	1
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям
	%
	0
	0
	0

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	ед/1 км.
	3
	1,72
	0,3

	2.2
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	72
	10
	0

	3
	Показатель качества обслуживания абонентов

	3.1
	доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам
	%
	1
	0
	0

	4
	Показатель эффективности использования ресурсов

	4.1
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	
	
	

	4.2
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	-
	70
	100





[bookmark: _Toc402773209]Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

На текущий момент бесхозяйные сети водоснабжения на территории Восточного сельского поселения - не выявлены
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